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Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана    (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64    
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31  
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46   
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70    
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
О мск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара   (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13    

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53 
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93

Весовые дозаторы

Весовые дозирующие системы используются для 
точного дозирования сыпучих материалов и жидкостей 
в процессе производства, а также для постоянного 
контроля веса различных производственных объектов. 
Например, это взвешивание емкостей с молоком, 
маслом, мясным фаршем, патокой на предприятиях 
пищевой индустрии, взвешивание и дозирование 
компонентов в смесительные аппараты в 
лакокрасочной промышленности, составление весовых 
рецептур и взвешивание технологических емкостей в 
химической индустрии.

Решением данных задач может быть установка 
существующих на предприятии ёмкостей или бункеров 
на тензометрические датчики. В качестве вторичного 
преобразователя, осуществляющего контроль текущих 
значений веса продукции и управляющего 
периферийным электромеханическим оборудованием 
(электродвигатели, заслонки, шнеки, пневмоприводы и 
т.п.), наша компания предлагает весовые 
промышленные контроллеры GSE. Контроллеры GSE 
могут выполнять поставленные задачи в жёстких 
условиях эксплуатации, они не чувствительны к 
перепадам и броскам напряжения, имеют степень 
пыле-влагозащиты IP-66. Процесс управления 
технологической цепочкой производится с 
применением специальных оптоизолированных 
твердотельных реле.

Для того, чтобы обеспечить полную интеграцию весоизмерительных устройств в технологический процесс предприятия, 
надежную работу весового или дозирующего оборудования и точность взвешиваемого продукта, прежде всего, необходимо 
грамотно определить и выбрать компоненты измерительной и управляющей системы. Специалисты компании ПетВес 
обследуют конкретное место установки весоизмерительного устройства и с учетом технического задания заказчика дадут 
технико-коммерческое предложение по решению поставленной задачи.

Компания ПетВес поставляет весоизмерительные устройства с номинальной нагрузкой от 5кг до 100 т. По специальному 
заказу могут быть изготовлены ВУ для нагрузки свыше 100 т.

Наиболее частые примеры использования весовых дозирующих систем:

Автоматическое поддержание уровня жидкости в расходном баке
Автоматическое или полуавтоматическое однокомпонентное/многокомпонентное дозирование
Дозирование с управляемой скоростью подачи материала
Фасовка (цемент, сыпучие материалы, краска, жидкости)
Также могут подключаться задачи, контроль выполнения которых осуществляется не по текущему весу продукции, а по 
другим параметрам. Например, после выполнения процесса последовательного дозирования нескольких компонентов 
можно запустить на определённое пользователем время устройство для смешивания этих компонентов (миксер) и т. п.
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Таблица метрологических характеристик подвесных 
компараторов массы:

Модель ВК-500 ВК-1000 ВК-2000
510 1010 2010

2 5 10
СКО не более, г 2.77 5.55 11.11
Класс точности поверяемых 
гирь по ГОСТ OIML R 
111-1-2009

M1

Габариты, мм (не более) 1000х133 1300х355
Масса, кг (не более) 25 45 150
Габариты терминала, мм 245×165×102
Максимальное время 
стабилизации показаний

10...20 сек

Встроенные порты RS-232
Оптимальная температура 
окружающей среды + 1 0С...+300С
Сетевое питание 220 V 50 Hz
Тарирование во всем диапазоне измерений
Гарантийный срок 12 месяцев
Разработка и производство ООО «ПетВес»

Max,кг
d,г


